FAMILLE PTFE PRODUIT PAR PICARD Technologies® CANADA

Virgin PTFE Fine powder White 2,17 37 350 54 /29 Propriétés typiques des PTFE avec de meilleures caractéristiques que le PTFE vierge standard
Standard White 2,16 :l 35 240 54 /29 Propriétés typiques des PTFE, voir page PTFE sur le site (lien)

Modified PTFE TFMe= 1705 White 2,17 :l 34 450 52/27 Propriétés typiques des PTFE , plus flexible et plus rémanent, moins poreux, recommandé pour la réalisation de soufflets et membranes
* Sideflon® NO50 cream N/A | | 30 310 58/31 Specialement congu pour les applications alimentaires, faible coefficient de frottement, grande résistance a I'abrasion, FDA, CFR21 & 3A -20-27 certification n°3679
Special compounds
PICARD Technologies® NO62 green/petrol  N/A - 32 280 58/31 Specialement congu pour les applications alimentaires, faible coefficient de frottement, grande résistance a I'abrasion, FDA, CFR21

NO44 black N/A - 15 80 63/37 Mélange carbone avec coefficient de frottement faible, segments de guidages, joints composites, FDA, CFR21 & 3A -20-27 certification n°3679

NOSOD dark green N/A - 20 210 58/31 Excellente résistance a I'abrasion, recommandé pour le raclage dans les applications alimentaires, FDA, CFR21
PTFE 25% hard carbon black 2,10 - 20 80 67/41 Excellent résistance aux frottements et aux fortes charges radiales, ATTENTION a utiliser si lubrification du systéme (vérin hydraulique, guidage lubrifié, etc.)
PTFE 10% Polyimide clear brown 2,03 - 26 290 60/35 Faible coefficient de frottement, bonne résistance chimique, NE PAS utiliser en présence d'eau ou de vapeur
PTFE 10% Ekonol® cream 2,05 :l 24 280 58/31 Bonne combinaison pour la réalisation de piéces de frottements et guidages, ce mélange est utilisé pour les application alimentaire, FDA, CFR21
PTFE 50% Stainless steel grey 3,35 - 22 230 67/41 Bonne résistance a la compression et fortes charges, a I'eau et la vapeur generallement utilisé pour la réalisation de joints de brides, FDA, CFR21
PTFE 15% Glass fiber + 5% Mos2 grey 2,27 - 25 280 63/37 Bonne combinaison pour la production de guidages, racleurs, joints divers dans les domaines hydrauliques et pneumatiques
PTFE 5% Glass fiber off white 2,18 :l 30 300 60/35 Propriétés typiques des PTFE avec une meilleure résistance au fluage et aux frottements FDA, CFR21
PTFE 15% Glass fiber off white 2,23 :l 24 270 58/31 Propriétés typiques des PTFE avec une bonne résistance au fluage, a I'abrasion et aux frottements FDA, CFR21
PTFE 25% Glass fiber off white 2,25 :l 20 240 60/35 Propriétés typiques des PTFE avec une trés bonne résistance au fluage, a 'abrasion et aux frottements FDA, CFR21
PTFE 40% bronze brown 3,10 - 29 230 63/37 Matériau typique pour la réalisation de joints composites dans le domaine hydraulique, bonne résistance aux frottements, au fluage
PTFE 40% + 3% Mos2 dark brown 3,16 - 25 220 63/37 Matériau typique pour la réalisation de joints composites dans le domaine hydraulique, bonne résistance aux frottements, au fluage, fonctionne sans lubrification

Autres materiaux sur demande *Sideflon est une marque déposée PICARD Technologies® - Ekonol® est une marque déposée de la société Saint Gobain® - TFM® est une marque déposée de la société Dyneon®



